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S kötselanvisning

Srnedbo Badrumstillbehör

Samtliga Smedbos badrumstillbehör är skyddslackerade och
skall enbart rengöras med en mjuk fuktig trasa.
Använd ej starka rengöringsmedel då de kan skada lacken.

Besl agsboden

- dörrtrycken, knoppar, krokar, lådhandtag

Samtliga produkter är skyddslackerade och
skall enbart rengörs med en mjuk fuktig trasa.
Det dagliga slitaget som dörrtryckena utsätts för gör att
skyddslacken kan mattas och den underliggande metallens
naturliga patina komrna i dagen. Speciellt gäller detta den
tryckeshalva som sitter på ytterdörrens utsida. För särskilt
utsatta lägen rekommenderas därför ytterdörrtrycken med
sk. PVD, med ett extra hårt skyddande ytskikt.
Använd ej starka rengöringsmedel då de kan skada lacken,

www.smedbo.se
www.beslagsboden.se
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Service/Underhåll

Betr service och underhåll av produkter hänvisar vi till varje tillverkares speciella rekommendationer -
dessa kan vitillhandahålla. Kontakta ossl

Rengöring

För rengöring av produkterna i vår katalog lämnas följande allmänna rekommendationer för olika
ytbe h a nd I i n g a r/m aterial :

MATERIAL YTBEHANDLING REKOMMENDATION
Stå|, mässing Förnicklad Rengöringsmetod 1

Stå|, mässing Blankkrom Rengöringsmetod 1

Stål, mässing Mattkrom Rengöringsmetod 1

StåI, mässing, Pulverlack Rengöringsmetod 1

aluminium
Stål, mässing Polerad Rengöringsmetod 2
Stål, mässing Mattborstad Rengöringsmetod 2
Stå|, rnässing Brunoxiderad Rengöringsmetod 2
Stål, mässing Antik Rengöringsmetod 2
Mässing Miralloy Rengöringsmetod 1

Mässing Mattnickel Rengöringsmetod 1

Stål Elförzinkad Rengöringsmetod 1

Stål Gulkrom Rengöringsmetod 1

Stål Förmässingad Rengöringsmetod 1

Stål Zint</Alloy Rengöringsmetod 1

Rostfritt stål Borstad/Polerad Rengöringsmetod 1

Alurninium Anodiserad Rengöringsmetod 1

Aluminium Rostfrinyans Rengöringsmetod 1

Koppar Rengöringsmetod 1

Bok, furu, björk, ek Våtlack Rengöringsmetod 2
PlasUNylon Rengöringsmetod 1

Spegelglas Rengöringsmetod 3
Laminat Rengöringsmetod 2

Rengöringsmetod I - Avtorkas med fuktig trasa. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan
skallsura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.

Rengöringsmetod 2 - Avtorkas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel kan
användas. För att bevara ytan skall sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.

Rengöringsmetod 3 - Putsas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel alternativt
fonsterputs kan användas. Medel med slipmaterialskall ej användas.

Samtliga produkter i mässing (polerad, mattborstad, brunoxiderad) och koppar, som används i
utomhusmiljö, kommer med tiden att oxidera trots skyddslacken. I aggressivare miljö, som f ex den
svenska västkusten, sker detta snabbare. Byggbeslags garantiåtagande omfattar ej sädan
föränd rt n g av ytbeh andl i n gen.
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