Monterihés— och
skotselanvisning

H-fonster

(D Elitfénster

Skotsel av beslag och titlister

Fér att fonster ska fungera tillfredsstéllande fordras normalt att beslagen ren-
gérs och smdrjs minst en gang om &ret. Spanjolettens laskolvar och lashus

smaris med tunn siliconolja eller annan vattenfri ofja.

Tatlister ska hdllas rena och hela. Skadade lister ger luftidckage och
ska bytas.

BARNSAKERHETSBESLAG

Barnspérr pd H-fonster
H-fonstret ar sakrat s& att minderariga ej kan &ppna fonstret mer an 10 cm.
Barnsparren trader i funktion autornatiskt.

Spérren 4r placerad pé karmens hogra sida. Den gérs dtkomlig genom att fén-
stret dppnas pa glént, och frigérs direfter enkelt genom att den skjuts uppét,
se fig 7.

Aven vid 8ppning av bagen | 180 grader trider
barnsparren i funktion automatiskt och sparrar dé
bigen i helt omvant lige.

Kondens pa fénstrets insida

UNDERHALL OCH SKOTSEL

Allmint om underhdll av ytbehandling

Behovet av underhall av ytbehandling ar beroende av bl a fénstrets

placering i vaggen, takutsprdng, fonstrets orientering i olika viderstreck, bygg-
nadens geografiska placering, klimatiska p&kénningar sdsom regn, sof och vind.
Underh3lisintervallen kan darfor variera t o m for fonster | samma byggnad.

For 1ampliga material, sdsom rengéringsmedel, tackfarg, lasyr och verktyg
erhalles information fran fargleverantsr eller farghandel. Nedanstdende anvis-
ningar anger endast typ av rengdringsmedel och vtbehandlingsmedel och ej
négot fabrikat,

Observerat Téﬂ:stme!lan katm och bége och t&mengsband vid soierrutor fér ‘
inte dvermalas/laseras. Ev. firg eller lasyr som kommer p4 lister. band eller ske-

_nor ska genast tmkas av. Spanjoletter, f&nsmrb(omsar kappe!besiag, géﬂg;é’mf
och Emg& besiag ar e cvetmé!as eftefscrm de krlon 4 forsam

Kondens pa fonstrets insida uppkommer d& varm och fuktig rumsiuft kyls ned
vid en kall glasyta och avsatts | form av imma eller vattendroppar pé glaset.

| ett nybyggt hus finns under 13ng tid kvarvarande fukt
fran inbyggda byggmaterial, s k byggfukt, som latt

ger upphov till kondens. Fukten férsvinner med tiden
men kan upphotra snabbare genom vidring.
Ctillracklig eller icke fungerande ventilation ger dven
upphov till kondens pa fonster. Djupa fénsternischer
och fonsterbdnkar liksom tata gardinarrangemang kan
hindra varmen fran radiatorer att stromma upp utefter
fonstret och varma glasytan. Fonsterbinkar bor darfor
monteras med en springa meltan fénstret och fénster-
banken, se fig 8.

Risken f&r kondens minskar hos fénster, som monterats
med glasets insida 1angt in mot rummet.

Genom hojd rumstemperaturen minkas kondensrisken ;
medan sinkt rumstemperatur ckar risken. Fig 8 i




Kondens p& fanstrets utsida

Hos mycket vilisolerade fénster kan i ett fatal fall, och under speciella omstan-
digheter, kondens uppkomma pi yttre glasets utsida.

Orsaken & att fonstret isolerar sd effektit att nastan ingen varme tringer ut
till fansterrutans yttre glas. En kiar natt kan yttre glaset darfor bli kallare an
utornhusluften. Om luftfuktigheten samtidigt &r hég kan den avsattas som till-
f4llig kondens pa den kaila glasytan,

Risken fér utvandig kondens ar hégre om fénstret dr placerat i ett oskyddat
l4ge i byggnaden {t ex utan avskdrmande buskar eller trid framfér, inget tak-
utsprang, placering langt ut i fasaden etc) eller i ett lage dar iuftfuktigheten ar
mycket hbg.

Kondensen uppstér som regel p4 natten och férsvinner under morgontimm-
marmna. | férekommande fall sker detta framfor alit under en kort period pé
hésten och varen, ndr temperaturskillnaderna mellan natt och dag & mycket
stora. P23 morgonen virms luften och rutan upp utifrdn och kondensen dunstar
bart, se fig 9.

GARANTI

Risken f&r dernina typ av kondens minskar om glaset & avskirmat mot himlen,
tex av trad elier buskar, eller av maridser som 4r nedfalida nattetid.

Nigot hogre rurnstemperatur de natter di risk fr utvindig kondens féreligger
verkar ocksa férebyggande. D4 hojs yttergiasets temperatur och risken f&r kon-
dens minskar.

Elitfonster AB kan ge information om publikationer, som
utforligare beskriver férutsattningarna och orsakemna il
samt omfattning av denna typ av kondens.

Fig9

Under forutsattning att anvisningar om lagring, montering, skétsel och under-
hall folis lmnar Elitfénster AB garanti enligt ABM 92, § 17 enligt fdljande:

Om inte annat foreskrivs i 6vriga avtalshandlingar ansvarar saljaren for fel i
I#varan som framtrider inom tva &r frin varans aviimnande. Har varan levererats
till ett projekt for vilket slutbesiktning ska ske, réknas angiven tid frén den dag
projektet blivit godként. Saljaren dr inte ansvarig enligt forsta stycket om han
gér sannolikt att felet beror pd en olyckshandelse eller darmed jamforlig hin-
delse eller bristfallig lagring, hantering eller montering av varan eller pa annat
forhallande som kan hanforas till képareng
Under forutsittning att Elitfénsters anvisningar am lagring, montering, skétssl
och underhall féljs, [dmrnar dessutom Elitfénster AB 10 &rs garanti | Sverige pa
impregnerade och i fabrik ytbehandlade fonster med isolerglas.

» Mot rotskador i virket e Mot kondens mellan glasen i isolerrutor
« P3 fonstrets inklusive beslagens funktion

 Fér fonster i icke slutbesiktigade byggnsdsobjekt riknas denna gafanimd »
- fran fakturans datum,, Far fdnstm i objekt som s!u tbeszkﬂgats gaféer dat'um

| for s!utbes!kmmg
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Elitfonster AB, Box 153, 574 22 Vetlanda
Tel 0383-76 34 00, Fax 0383-76 34 01

email info@elitfonster.se
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Tel 0474-280 00, Fax 0474-281 90

www.elitfonster.se



