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Skötselanvisning Massiv-, Tambu r- och

ln brottsskyddande dörrar

Täckmåladeträkarmar
Ytbehandling utföres med en miljövånlig vattenburen täc}<färg som vål uppfyller högt stållda krav för målad karm.

Re nElörin El:

Anvånd allmänt förekommande rengöringsmedel, dock ej alkalisK, förslagsvis vanligt diskmedel. Använd inte
medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulvel stålulletc..Eftertorka.

Underhål l:
Som reSel kråvs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

Bättring:

[lT:*r,äfl::[Hff,:;.,,*"n 
med swedoors bättrinssfärs på flaska eller motsvarande. större skador

Kla rtackade träkarmar/Fan erade träkarmar
Ytbehandling utföres med en miljovänlig vattenburen.klarlack-som.vål u-.!?pry]er högt ställda krav 1d_!?f*._

RenEiörinEi:
Anvånd allmånt förekommande rengöringsmedel, dock ej alkalisK, förslagsvis vanlig[ diskmedel. Använd inte
medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvlk därför lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Eftertorka.

Underhåll:
Som regel krävs enbart Iengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

BättrinEl:
Minde skador penselbåttras lämpligen med Swedoors bättringslack. Större skador kräver som
regel total omlackerin§.

Täckmålade stål- och minikarrnar
Ytbehandling uiföres med en miljövånlig pulverlack som vål uppfyller högt ställda krav för målad karm.

Reng6ring:
Anvånd allmänt förekommande rengöringsmedel, dock ej alkalisK, förslagsvis vanligt diskmedel. Använd Inte
medel sorn kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stålulletc. Eftertorka.

' 
Underhåll:

' Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

Bättring:
Mindre skador penselbättras Iämpligen med Swedoors båttringgfärg på flaska ellqr motsvarande. Större skador
kräver som regel total ommålning.

Beslag:
Samtliga gångiärnsskruvar i stålkarmen skall efterdragas vid beliov.
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