Allméant

Tarketts unika golvvardsprodukter férenklar underhallet
och forlanger tragolvens redan langa livsldngd. Ténk pé att
olika traslag har olika egenskaper sdsom hardhet, intryck-
och repkénslighet, farg mm. Alla trégolvs farg férindras da
paketen dppnas och golvet utsétts fér UV-ljus. Kérshir,

fur samt exotiska tréslag fordndras mest.

Inomhusklimat

Ratt rumsklimat och luftfuktighet ar viktigt for att trégolv
inte skall formfordndras mer &n normalt. I nya hus bér man
vara speciellt uppméarksam pa detta. Byggfukt och normal
sommarfukt kréver god ventilation och eventuellt uppvarm-
ning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan
30% och 60% RF. Under eldningssdsong kan det ibland bli
for torrt, under 30% RF, da krévs att luften tillférs fuktighet
med hjélp av tex luftfuktare.

Rengoring

¢ Vid daglig rengdring behdvs normalt endast
torra stddmetoder, torrmoppning eller damm-
sugning.

Vid grundligare rengdring, fukttorka golvet med
val urvriden trasa. Svabbgarn rekommenderas
inte eftersom det (dmnar for mycket vatten
efter sig pa tragolvet. Tillsdtt ev. ndgra droppar
Tarkett Bioclean eller milt syntetiskt rengé-
ringsmedel utan ammoniak i vattnet.

|« Efter ménga ars bruk kan lackytan fraschas
upp med Tarkett Lackrefresher. Golvet far en
ny lyster och blir mer lattstadat. Tarkett Lack-
refresher skall appliceras tunnt, gérna med
microfibermopp och i brédornas langsriktning.
Skaka flaskan fore anvdndning.

Stoppa smutsen redan vid entrén

Stoppa smutsen vid ytterddrren med limpliga avtorknings-
mattor. Ju mer smuts du stoppar vid dérren, desto mindre
stadning inuti lokalen. Kom ih&g att grus néter och skadar
golvet. Mdbeltassar och skyddsmatta under rultande hjul

minskar risken for repor. Vétska ska genast torkas upp.

Flackborttagning

Tarkett lackerade tragolv har hog flackhardighet. For basta
resultat bor dock flackar avldgsnas ndr de ar farska. Nar flacken
&r borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Anvind en
ren, val urvriden fuktig trasa.

Tas bort med:

Flack av:
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qproteco

Proteco

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment av
rengodrings- och underhallsprodukter for dagligt och perio-
diskt underhall, speciellt framtagna for trégoly fran Tarkett.
Anvénd bara Tarketts produkter pa tragolv fran Tarkett och
folj vara utforliga anvisningar och instruktioner - da far du
garanterat bdsta resultat!
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