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Sl(ötselråd
för målade väggar

Var försil<tig med nymålade ytor. Fårgernas slutliga goda egensl<aper uppnås först efter ett par vecl<or,

varfor försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repl<änslighet och uppglansning. Efter härdningsti-
den använd handdisl<medel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd
aldrig sprit eller starl<a lösningsmedel.

Matt vägg
Milltex 2,5,7 och Stil

NORMAL RENCÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig
framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanl<a färger.
Milltex zo.

NORMAL RENCÖRING: Gör ren ytan med handdisl<medel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp,
Skölj med vatten och ventilera därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNINC: Handdiskmedel alternativt allrengoringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man
rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.


