Skotselrad

Vanliga WC-stolar, bidéer och tvéttstall har en glaserad yta. Glaserade ytor ar
|atta att halla rena och &r bestandiga mot de flesta kemikalier. Gor rent ofta sa
uppstar aldrig rengéringsproblem. Anvand vanliga rengdringsmedel. Rengérings-
redskap som innehaller harda slipmedel, sasom stalull och gron fibersvamp, skall
inte anvandas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier,
t.ex. kaustiksoda bér inte anvandas.

Droppande kranar och rinnande WC-stolar bdr snarast repareras. For reparation
eller kép av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprendr eller VVS-butik. De finns
pa Gula Sidorna i telefonkatalogen under rubrik “Rérarbeten”.

| hus som star ouppvarmt vintertid skall WC-stolens spolcistern tSmmas och
torkas torr. Hall 3-4 deciliter frostskyddsvatska i vattenlaset och téack vatten-
spegeln med matolja eller plastfolie for att férhindra avdunstning.

Badkar, duschkar, vissa diskbankar och plattvattstall har en emaljerad yta.
Emaljerade ytor &r latta att halla rena och ar bestdndiga mot de flesta kemikalier.
Gor rent ofta s& uppstar aldrig rengéringsproblem. Anvand vanliga rengérings-
medel. Rengdringsredskap som innehaller harda slipmedel!, sasom stalull och
gron fibersvamp, skall inte anvandas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra
och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bdr inte anvandas.

Droppande kranar bor snarast repareras. For reparation eller kép av reservdetar
anlitar Du en VVS-entreprendér eller VVS-butik. De finns pa Gula Sidorna i
telefonkatalogen under rubrik “Rérarbeten”. Emaljen tal kladtvatt med vanliga
tvattmedel men man méste vara forsiktig med blétlaggning under lang tid
eftersom vissa medel innehéller aggressiva &mnen som kan skada emaljen.
Detsamma galler fotoframkallning, fargning av textilier och harfargning.

Stommen bestar av aluminiumprofiler i vitlackerat utférande alternativt naturanodi-
serat. Vagg- och dérrskivor dr av styren eller hardat glas. Duschkabinens kar &r av
emaljerad stalplat.

Gor rent ofta sa uppstar aldrig rengdringsproblem. Anvand vanliga rengérings-
medel. Rengoringsredskap som innehaller slipmedel, sasom staiull och grén
fibersvamp, far inte anvandas. Detsamma géller starka syror, t.ex. saltsyra och
svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda samt |6sningsmede! sasom aceton,
thinner och tri.

Anvand den medféljande fonsterskrapan i duschen. Dra av bade véggar och golv
efter varje duschning. Fér att undvika kondens och mégelbildning i duschrummet
kan vi rekommendera god ventilation, t.ex. med hj3lp av en badrumsflakt.

Den rostfria platytan bér torkas ren after varje anvandning med fuktig svamp eller
trasa, som eventuellt doppats i diskmedelsl&sning som sedan skéljes bort. Torr-
torka efter. Matta partier pa platen far tillbaka sin lyster om man strér pa lite krita
och gnuggar med mjuk trasa. Efter all rengéring skall platytan skéljas med vatten
och torrtorkas.

Hantera inte syror och andra aggressiva amnen pd disk- eller tvattbanken. Aven
inlaggningsspad, sockrade och saltade vétskor, som far torka in kan ge flackar
som &r svara att avlagsna. Anvand inte stalull eller fibersvamp pa bankplanet,
ddremot kan fibersvampen med férdel anvandas i disklada och slasktratt.

Skéarbradan och beredningsbradan av teak eller bok bor fére férsta anvandning
behandlas med matolja. Upprepa “oljebehandlingen” nagra ganger per ar. Vand
bradan ibland sa att bada sidor anvands lika mycket. Rengéring av bradan sker
bast med diskmedel och diskborste samt noggrann efterskéljning och avtorkning.



